
Eppendorf 移液器分册

Eppendorf China Limited艾本德中国有限公司      中文网址：www.eppendorf.cn

 上海浦东新区浦建路 76号由由国际广场 17楼                         邮编：200127 

上海：021-3856 0500            北京： 010-8836 0998          广州： 020-8375 4160

技术咨询热线：400 885 7200                                  维修服务热线：400 885 6070

移液更精确，实验更无忧

目前实验室的常规检测条件不能取代专业的移液器校准，因

为专业的移液器校准对外部环境、工作条件以及校准工具都

有严格和高精密度的要求，而这些条件往往是常规实验室无

法满足的。

Eppendorf 公司的移液器校准采用全球统一的移液器标准操

作规范 SOP（Standard Operating Procedure）, 符合 ISO 

8655 移液器国际标准，获得 EN ISO 17025 移液器校准检

测实验室认证，Eppendorf 中国公司获得 Eppendorf 总部

专业的校准培训和授权，为中国客户提供符合 Eppendorf

原厂标准和要求的移液器检测和校准服务。

Eppendorf移液器在生产和出厂之前，都经过了各项指标的校准，在移液器上附有银色的 CAL或 ADJ封标。

Eppendorf移液器的专业校准

● 50年移液器开发、制造和维修服务的经验

● 符合移液器国际标准的PICASO®专业校准服务体系移液

 器校准检测实验室国际认证

● EN ISO 17025移液器校准和维修符合 ISO 8655移液器

 国际标准和 GMP、GLP认证要求

● 提供认证的质量检测报告和校准报告

● Eppendorf原厂零配件，高性价比

● 快速有效的售后服务体系，专业的技术服务培训

● 灵活的售后服务方案，满足不同客户的市场需求

Eppendorf
Service
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Eppendorf成立于 1945年

总部坐落在德国汉堡

作为全球领先的生物技术产品开发者

Eppendorf公司的目标是

成为一个提供高质量

且具有创新技术和产品的供应商

2007 年成功收购美国 New Brunswick Scientific (NBS)公司

拓展了细胞应用方面的产品线

Eppendorf旨在通过新方法和新产品

满足全球生物科学的发展趋势

1961年推出第一支工业化生产的气体活塞式移液器

移液器配套吸头、微量离心管与小型台式离心机也随即上市

这些发明使微量液体操作成为一种可能

气体活塞式移液器取代了血清学移液器

使实验室工作轻松、快速、准确

同时创造了更加安全和舒适的实验环境

Eppendorf致力于

发展生物科技，不断改善实验室环境

提高产品质量，满足人性化需求

不断改善人类生活水平是我们的最终梦想

崇尚自然创造人的神奇哲学，崇尚移液器的人性化设计

Eppendorf移液器时尚的外观、优化的功能

赢得了用户的广泛好评

而我们永远不会停下前进的脚步

继续把人性化作为我们产品的设计理念

力求使您的实验室工作轻松自如、安全精确！

我们希望把

质量可靠的产品、先进的服务理念

带给每一个用户

覆盖全国的直销经营体系

拥有授权的专业级移液器校准实验室

可提供全球统一标准的移液器校准

1985

2003年，PhysioCare

概念移液器上市，有效

防止 RSI（手部重复劳损）

2004年在中国进行直销

2003年成立 Eppendorf中国代表处

2009年 , 可整支高温高压灭菌的
Research plus手动移液器上市

2010年 , 高精度人性化操作的
Xplorer电动移液器上市

1958年 , 全球第一个气体
活塞式移液器专利
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移液产品选择指南
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Reference
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Xplorer
电动移液器

Multipette plus
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订购信息

技术参数

Varispenser® 瓶口分液器，
有安全阀，可以精细调节，适合 32 mm 螺口瓶（规格 1，2 和 3 ）或 45 mm 螺口瓶（规格 4，5 和 6 ）。
并附赠伸缩吸管、扳手、 3 个适配器和质量证书。

Varispenser® plus瓶口分液器，
具有安全阀防止漏液，以及不同介质的精细调节装置

规格（mm） 货号
Varispenser®

1  4960 000.019
2  4960 000.027
3  4960 000.035
4  4960 000.043
5  4960 000.051
6 

体积范围

0.50–2.50 ml 
1.00–5.00 ml 
2.00–10.0 ml 
5.00–25.0 ml 
10.0–50.0 ml 
20.0–100.0 ml 

3个适配器的
接口外径（mm）

28, 40, 45 
28, 40, 45 
28, 40, 45 
32, 38, 40
32, 38, 40
32, 38, 40

货号
Varispenser® plus

 4961 000.012 
 4961 000.020 
 4961 000.039 
 4961 000.047 
 4961 000.055 
 4961 000.063  4960 000.060

 

产品特性

● 可根据液体粘稠度进行精细调控

● PFA 密封滑动活塞，防止阻塞

● 清洁活塞设计，可防止液体结晶

● 内部循环安全活塞，装填液体时可防止液体浪费

● 刻度精密，方便快速设定体积

● 管道密封安全帽防止接触介质

● 提供适合容器高度的伸缩管

● 耐化学腐蚀

从较大的储液中吸取固定体积液体的最好方法是使用瓶口分

液器。精巧的设计以及安全阀的专利使瓶口分液器能够进行

精确的、高重复性地进行，且不浪费试剂；当处理一些腐蚀

性的液体或溶剂时，它能够给操作人员和实验环境提供安全

保护。Varispenser® 瓶口分液器正是能够提供这些安全保证

的瓶口分液器。此外，它还耐高温高压、抗化学腐蚀。

Varispenser® plus / Varispenser® 瓶口分液器

多样化的大体积分液操作

1 0.50–2.50 ml 0.05 ml 0.6% ≤ 0.1%
2 1.00–5.00 ml 0.10 ml 0.5% ≤ 0.1%
3 2.00–10.0 ml 0.20 ml 0.5% ≤ 0.1%
4 5.00–25.0 ml 0.50 ml 0.5% ≤ 0.1%
5 10.0–50.0 ml 1.00 ml 0.5% ≤ 0.1%
6 20.0–100.0 ml 2.00 ml 0.5% ≤ 0.1%

20–25 ˚C  0.5 ˚C

10  EN ISO 8655-5 

产品特性

● 专利的排液安全阀技术防止漏液

● 长效电池板供应电力，充电状态可显示

● 分装体积范围：0.01 ml - 999.9 ml

● 可拆卸式的电子部件，模块化结构，易维护

● 校准程序简单

● 排液管可 360°旋转，可在水平和垂直方向进行调节

 水平：142 - 220 mm /垂直：10 - 200 mm

● 吸管可伸缩，从 210 - 370 mm 自由调节，可连接干燥管

创新的 Top Buret 数字滴定仪倡导手动滴定的新标准。新型

无脉冲分液技术可以对液体的设定体积进行连续分装，节约

大量反复吸液的时间，使样品滴定更简单安全，且在所需的

范围内更精确。 Top Buret 数字滴定仪坚固耐用，显示和控

制元件都非常容易操作，使繁重的分装过程更轻松。

Top Buret 数字滴定仪

订货信息

产品 货号

 瓶口数字滴定仪
带有安全阀，伸缩吸管，可调滴管，3 个适合 40 / 38 / 32 mm 
口径的螺纹瓶口适配器，2 个 1.5 V微电池

Top Buret M 型数字滴定仪  4965 000.017

Top Buret H 型数字滴定仪  4965 000.025

干燥管  4960 851.000

产品特性

● 适用于 0.1 - 100 ml体积范围的移液管和固定移液管

● 重量轻、用力均衡的设计，操作舒适、无疲劳

● 方便设定吸液速率

● 吸液速度可达：25 ml / 5秒

● 单指掌控吸液和排液的过程

● 一次充电最多可工作 7小时

● 移液管的适配器和过滤托架可高压灭菌

● 配有小巧的壁挂式支架

在轻巧的手握式 Easypet®电动助吸器的帮助下，使用刻度

移液管可进行精确、安全的无疲劳移液操作。这种电动助

吸器可以根据手指用力的大小来调节液流快慢，形成管内

半月形的液面或排空移液管。

Easypet® 电动助吸器

订货信息

Easypet®电动助吸器 4421 000.030
适用于 0.1 - 100 ml体积范围内移液管

货号产品

Varispenser® plus Varispenser® 

精细调节装置

安全阀

●

●

●

●



Eppendorf 移液器分册

Eppendorf China Limited艾本德中国有限公司      中文网址：www.eppendorf.cn

 上海浦东新区浦建路 76号由由国际广场 17楼                         邮编：200127 

上海：021-3856 0500            北京： 010-8836 0998          广州： 020-8375 4160

技术咨询热线：400 885 7200                                  维修服务热线：400 885 6070

移液更精确，实验更无忧

目前实验室的常规检测条件不能取代专业的移液器校准，因

为专业的移液器校准对外部环境、工作条件以及校准工具都

有严格和高精密度的要求，而这些条件往往是常规实验室无

法满足的。

Eppendorf 公司的移液器校准采用全球统一的移液器标准操

作规范 SOP（Standard Operating Procedure）, 符合 ISO 

8655 移液器国际标准，获得 EN ISO 17025 移液器校准检

测实验室认证，Eppendorf 中国公司获得 Eppendorf 总部

专业的校准培训和授权，为中国客户提供符合 Eppendorf

原厂标准和要求的移液器检测和校准服务。

Eppendorf移液器在生产和出厂之前，都经过了各项指标的校准，在移液器上附有银色的 CAL或 ADJ封标。

Eppendorf移液器的专业校准

● 50年移液器开发、制造和维修服务的经验

● 符合移液器国际标准的PICASO®专业校准服务体系移液

 器校准检测实验室国际认证

● EN ISO 17025移液器校准和维修符合 ISO 8655移液器

 国际标准和 GMP、GLP认证要求

● 提供认证的质量检测报告和校准报告

● Eppendorf原厂零配件，高性价比

● 快速有效的售后服务体系，专业的技术服务培训

● 灵活的售后服务方案，满足不同客户的市场需求

Eppendorf
Service


